RELATORIO

O Titular do Orgdo da Administracdo Tributdria Municipal responsdvel pelo ITR torna publico o
mapa de aptiddes que serd utilizado para arbitramento do Valor da Terra Nua, conforme pautas
publicadas anualmente.

-Sistema de Levantamento Individualizado de VTN-

Este levantamento foi emitido no SIG ITR, através da ferramenta de Suporte a Decisdo para
Levantamento Individualizado de VTN. O sistema utiliza-se do mapa de aptiddes oficial do
municipio, publicado pela prefeitura municipal, 29 de maio de 2023 pelo link:
https://www.novobrasil.go.gov.br/wp-content/uploads/2025/01/MAPA-DE-APTIDOES-
AGRICOLAS-MUNICIPIO-NOVO-BRASIL-GO_compressed.pdf, e entdo realiza-se o recorte com
base no perimetro do imével e o céalculo das aptidées particulares deste, quantificando a area
de cada uma delas e entdo calcula-se o VTN multiplicando a 4rea encontrada para cada aptiddo
com a pauta do ano selecionado, chegando ao VTN total do imével.

Relatério metodolégico para produgéo do -Mapa de Aptiddes- Novo Brasil — Goids

Metodologia

Para chegar ao mapa de aptidGes para a determinada localidade, fora produzido o mapa de
declividade através do processamento e extracio de dados, feito no SIG QGIS 3.16.11, a partir
da carta de declividade originada de imagens orbitais adquiridas pela Missdo Topografica de
Radar Transportado — SRTM, da NASA, reprocessadas pela Embrapa Monitoramento, no
projeto Brasil em Relevo, com uma resolugdo espacial de 30 m, que foi reamostrado e
interpolado para que chegasse a resolugdo de 5 m, entdo classificam-se em 6 classes, segundo
as capacidades de uso, citadas por PRADO, H. (2013), considerando também as caracteristicas
de declividade conforme classificagdo de relevo dada por LEPSCH, I.F (1983, citado em Norma
de Execugdo INCRA/DT/N252 de 2006), como plano, suave ondulado, moderado ondulado,
ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado, que posteriormente é equiparada as 6
classes da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrugdo Normativa RFB n2 1877 de 2018.

Classes de Relevo (LEPSCH, I.F - 2013)

Plano — De 0% a 2% - Lavoura Aptiddo Boa;

Suave Ondulado — De 2% a 5% - Lavoura Aptid3o Boa;
Moderadamente Ondulado — De 5% a 10% - Lavoura Aptid3o Regular;
Ondulado — De 10% a 15% - Lavoura Aptiddo Restrita;

Forte Ondulado — De 15% a 45% - Pastagem Plantada;

Montanhoso — De 45% a 70% - Silvicultura ou Pastagem Natural;
Escarpado —> 70% - Preservac¢do da fauna e da flora.

Cada classe é separada em uma camada que posteriormente, através da dlgebra de mapas, serd
fusionada com os dados de solos elaborado pela EMATER (2016), com escala 1:250.000.

Também sdo utilizadas informagdes de altimetria extraidos do mapa gerado utilizando-se os
dados de SRTM remostados, ja citado anteriormente, onde sdo geradas curvas de 50 em 50
metros para maior precisdo. Classificam-se as faixas de altitude em:

Maior que 801m, classe 1;



De 601m até 800m, classe 2;
De 351m até 600m, classe 3;
De 151 até 350, classe 5;

De O até 150, classe 6.

Apos os dados terem sido poligonizados, unem-se a material os dados de areas de preservacio
permanente e de delimitacdo de reservas legais, advindas da base de dados espaciais do
Cadastro Ambiental Rural-CAR, que se somam as 4reas de preservacdo de fauna ou flora
encontradas nos processos anteriores, seguindo as defini¢des do Art. 42 do Cédigo Florestal
Brasileiro (Lei n® 12.651), ds dreas com a presenca de recursos hidricos e drea urbana, sdo
consideradas como aptiddo de preservagdo de fauna ou flora, visto que, ambos os itens n3o
estdo previstos na metodologia da Receita Federal do Brasil, portanto, quando houver incidéncia
em tais dreas, serdo atribuidos os menores valores possiveis e que, posteriormente, serdo
isentados do calculo do imposto, por serem dreas ndo tributdveis, que de fato sdo, por ndo haver
previsdo de cobranca sobre estas. Assim, obtemos o mapa de aptiddes.
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